
Počet kartáčů ks
Typ kartáče

mm
mm

Rychlost kartáče ot/min
Přítlak kartáče kg
Regulace velikosti přítlaku kartáče
Výkon motoru kartáče kW

mm
W

V

Plošný výkon m2/hod
kg

Objednávací číslo Hmotnost s bateriemi
mm

Pracovní rychlost km/hod

Provozní vlastnosti
Spouštění kartáčové hlavy

Volitelné p říslušenaství Spouštění sací hubice
Druh ks objednávací číslo Automatické zvedání sací hubice při couvání
Kartáč Spouštění čistícího roztoku
Měkký nylon 2 11429B Regulace množství čistícího roztoku
Polypropilen 2 11427B Automatické vypínání čistícího roztoku při 
Universální 5-K 2 303000382 zastavení stroje
Clean Gril 2 11431B Automatické vypínání kartáčů při zastavení
PAD stroje
Unašeč PAD 2 17521C
bílý sada 5 ks 976037
červený sada 5 ks 976038
modrý sada 5 ks 976039 Drhnoucí kartáč
hnědý sada 5 ks 976040
černý sada 5 ks 976146 Stírací lišty sací hubice
Stírací lišta  29"
venkovní standard 1 30931A
vnitřní standard 1 30930A
venkovní nitrile 1 30938A Baterie
vnitřní urethan 1 30951A Počet baterií ks
Bateria a nabíje čka Napětí / kapacita V/Ah
baterie 255Ah  6V 6 7116010 Druh baterií
nabíječka  36V / 20 A 1 7116109
baterie 210Ah  6V 6 303000165
nabíječka  36V / 20 A 1 7116109
baterie 180Ah  6V gelová 6 7116127
nabíječka  36V / 20 A 1 7116111

Nabíječka
Vestavěná nabíječka

Přívodní el.kabel

Sací hubice

05211E

Hmotnost

Rozměr  d x v x š

Kartáčová hlava

Pracovní šířka

Šířka sací hubice
Výkon sací turbiny

Standardní p říslušenství

Typ pohonu stroje
Zdroj
Napětí
Ochrana proti vybytí baterií

Šířka kartáče

Kapacita nádrže roztoku/nečistoty            l

NABÍDKA PODLAHOVÉHO MYCÍHO STROJE S CHODÍCÍ OBSLUHO U

Scrubtec 770 L
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